
AKUSTİK LED SARKIT ARMATÜR

Calma Panel Tek Hat
Ürün kodu: 20 01 IC AK 014

Calma Panel Tek Hat, akustik keçeli sarkıt LED armatürdür.
Tek ince ışık hatlı keçe panel sarkıt; 600 mm en, 570–1973
mm boy. Alüminyum gövde, 9 mm geri dönüştürülmüş PET
akustik keçe ve opal difüzör ile IP40 koruma sınıfı, Ra>80 renk
geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı
seçenekleri, DALI kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği
sunar. Ofis, toplantı odası, mağaza, okul, hastane ve AVM gibi
yankılı mekânlarda aydınlatma ve ses yutma için birlikte
kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

14–70 W
IŞIK AKISI

1.184–7.585
lm

VERİMLİLİK

85–111 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80 / 90
KORUMA SINIFI

IP40
GARANTİ

3 yıl

IP
40 CE CRI>80 CRI>90

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı Sınıf I

Koruma sınıfı IP40

Gövde Alüminyum gövde, 9 mm geri
dönüştürülmüş PET akustik keçe

Montaj Sarkıt

LED tipi SMD Mid-power LED

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance

Optik Opal difüzör

Sürücü Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise,
Lifud

Giriş gerilimi 220–240 V AC, 50–60 Hz

LED ömrü 60.000 saat (L70)

Ölçüler Ölçüler varyant tablosunda

Garanti 3 yıl

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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9 mm geri dönüştürülmüş PET akustik keçe; NRC 0,70
ses yutma

Yangın sınıfı EN 13501-1 B-s1,d0 ve ASTM E84 Class
A

Opal difüzör, 120° geniş ışık dağılımı

2700K–6500K, Tunable White ve RGBW seçeneği;
Ra>80 (Ra>90 seçeneği)

11 keçe rengi; beyaz, siyah ya da istenen RAL gövde

Ayarlanabilir çelik halat askı, tavan bağlantı kutusuyla



AKUSTİK LED SARKIT ARMATÜR

Calma Panel Tek Hat
Ürün kodu: 20 01 IC AK 014

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod Ölçü (mm) Güç 830 840 930 940

20 01 IC AK 014-14-600 600 × 570 × 76 14 W 1.374 1.445 1.184 1.245

20 01 IC AK 014-21-600 600 × 570 × 76 21 W 2.064 2.170 1.778 1.870

20 01 IC AK 014-21-850 600 × 850 × 76 21 W 2.064 2.170 1.778 1.870

20 01 IC AK 014-30-850 600 × 850 × 76 30 W 3.091 3.250 2.662 2.800

20 01 IC AK 014-26-1130 600 × 1130 × 76 26 W 2.749 2.890 2.367 2.490

20 01 IC AK 014-41-1130 600 × 1130 × 76 41 W 4.123 4.335 3.551 3.735

20 01 IC AK 014-33-1410 600 × 1410 × 76 33 W 3.434 3.610 2.957 3.111

20 01 IC AK 014-51-1410 600 × 1410 × 76 51 W 5.151 5.415 4.436 4.666

20 01 IC AK 014-39-1693 600 × 1693 × 76 39 W 4.123 4.335 3.551 3.735

20 01 IC AK 014-61-1693 600 × 1693 × 76 61 W 6.183 6.500 5.324 5.601

20 01 IC AK 014-47-1973 600 × 1973 × 76 47 W 4.808 5.055 4.141 4.356

20 01 IC AK 014-70-1973 600 × 1973 × 76 70 W 7.215 7.585 6.213 6.536

Işık akısı (lm). Renk kodu sipariş kodunun sonuna eklenir (ör. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sıcaklığı (30 =
3000K, 40 = 4000K).

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

Tunable White RGB

SÜRÜCÜ VE KONTROL

IŞIK AÇISI

120°

MONTAJ

Sarkıt

GÖVDE RENGİ

01 Beyaz 03 Siyah

06 İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/calma-panel-tek-hat

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri Sayfa 2/2

3000K · Ra>80 4000K · Ra>80 3000K · Ra>90 4000K · Ra>90

DALI

Acil aydınlatma kiti, 3 saat


