HARMONY

Energy Lighting Solutions

48 V HALAT RAY ARMATURU

Corda Cono

Uriin kodu: 20 01 IC HR 002

ONE GIKAN OZELLIKLER

m 48V halat raya takilir; halat izerinde istenen noktaya

kaydirlip sabitlenir

m Basik koni gévde, 120° genis i1sik dagihmi

= 15W, 1.620 Im, 4000K, Ra > 80

m Toprak kirmizisi gévde, halatla ayni renk
m Dusuk gerilim (48 V DC), IP20, -20 / +40 °C

OLGULER (MM)

@320

Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1sik akisinin nominal
glice bollinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Uriinlerde 6nceden

bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Corda Cono, 48 V halat ray (ip) armatiridir. Basik koni
govde, @320 x 93 mm. Toprak kirmizisi boyali aliiminyum
govde ile IP20 koruma sinifi, Ra>80 renk geri verimi ve 4000K
renk sicakligi sunar. Restoran, kafe, otel lobisi, magaza,
showroom ve konutlarda halat Gzerinde istenen noktaya
takilarak dekoratif sarkit aydinlatma igin kullanilir; 3 yil
garantilidir.

GUG
15W

RENK GERI VERIMI
Ra > 80

ISIK AKISI VERIMLILIK
1.620 Im 108 Im/W
KORUMA SINIFI GARANTI
IP20 3yl
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TEKNIK BILGILER

Koruma sinifi

IP20

Govde Toprak kirmizisi boyali aliiminyum
govde

Montaj Halat ray (48 V)

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance

Girig gerilimi 48 V DC (halat ray surucusu)

Calisma sicakhigi -20/+40 °C

LED 6mrt 50.000 saat

Olgller @320 x 93 mm

Garanti 3yl
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48 V HALAT RAY ARMATURU

HARMONY Corda Cono

Energy Lighting Solutions Uriin kodu: 20 01 IC HR 002

ISIK VE GUG SECENEKLERI

Gii¢ Isik akisi  Verimlilik CCT

20 01 IC HR 002-15-840 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance 15W 1.620Im 108 Im/W  4000K Ra>80

OZELLESTIRME
RENK SICAKLIGI SURUCU VE KONTROL
4000K m Standart siricl (ag-kapa)
ISIK AGISI MONTAJ
120° Halat ray
GOVDE RENGI

P 07 Toprak kirmizisi

Giincel bilgi ve tiim secenekler
https://harmonyels.com/urun/corda-cono
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