
48 V HALAT RAY ARMATÜRÜ

Corda Lineer
Ürün kodu: 20 01 IC HR 007

Corda Lineer, 48 V halat ray (ip) armatürüdür. Lineer gövde,
483 × 45 × 36 mm. Toprak kırmızısı boyalı alüminyum gövde
ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi ve 4000K renk
sıcaklığı sunar. Restoran, kafe, otel lobisi, mağaza, showroom
ve konutlarda halat üzerinde istenen noktaya takılarak
dekoratif sarkıt aydınlatma için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

15 W
IŞIK AKISI

1.620 lm
VERİMLİLİK

108 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80
KORUMA SINIFI

IP20
GARANTİ

3 yıl

IP
20

Ta
-20 / +40 °C CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER (MM)

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı IP20

Gövde Toprak kırmızısı boyalı alüminyum
gövde

Montaj Halat ray (48 V)

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance

Giriş gerilimi 48 V DC (halat ray sürücüsü)

Çalışma sıcaklığı -20 / +40 °C

LED ömrü 50.000 saat

Ölçüler 483 × 45 × 36 mm

Garanti 3 yıl

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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48 V halat raya takılır; halat üzerinde istenen noktaya
kaydırılıp sabitlenir

483 mm lineer gövde, 110° ışık açısı

15 W, 1.620 lm, 4000K, Ra > 80

Toprak kırmızısı gövde, halatla aynı renk

Düşük gerilim (48 V DC), IP20, -20 / +40 °C



48 V HALAT RAY ARMATÜRÜ

Corda Lineer
Ürün kodu: 20 01 IC HR 007

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod LED Güç Işık akısı Verimlilik CCT CRI

20 01 IC HR 007-15-840 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance 15 W 1.620 lm 108 lm/W 4000K Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

IŞIK AÇISI

110°

MONTAJ

Halat ray

GÖVDE RENGİ

07 Toprak kırmızısı

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/corda-lineer

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Standart sürücü (aç-kapa)


