HARMONY

Energy Lighting Solutions

LED RAY SPOTU

Lamella Ray Spotu

Uriin kodu: 20 01 IC RS 002

ONE GIKAN OZELLIKLER

m Kesikli (lamelli) aliminyum enjeksiyon sogutucu govde
m Ylksek saflikta aliminyum ballshape reflektor

m Dar, orta ve genis acil reflektor segenekleri

m Aliminyum enjeksiyon surucu kutusu

m Trifaze ray adaptori

m Temperli koruma cami

OLGULER (MM)

(359°

Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1s1k akisinin nominal
glice bollinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Uriinlerde 6nceden
bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Lamella Ray Spotu, COB LED ray spotudur. Trifaze raya
takilan 10—42 W COB LED ray spotu; 359° déner goévde,
ballshape reflektor ve dar, orta, genis agi segenekleri.
Aliminyum enjeksiyon sogutuculu gévde ve dar, orta ve genis
acih reflektor segenekleri ile IP20 koruma sinifi, Ra>80 renk
geri verimi, 2700K-6500K ve Tunable White renk sicakligi
segenekleri ve acil aydinlatma kiti secenegi sunar. Magaza,
showroom, galeri ve muzelerde Urln ve duvar vurgusu igin ray
sistemine takilarak kullanilir; 3 yil garantilidir.

(e]u]e; ISIK AKISI VERIMLILIK

10-42 W 1.200-5.000 110-123 Im/W
Im

RENK GERI VERIMi KORUMA SINIFI GARANTI

Ra > 80 IP20 3wl

BIGES

TEKNIK BILGILER

Koruma sinifi IP20

Govde Aliminyum enjeksiyon sogutuculu
govde

Montaj Ray (monofaze/trifaze)

LED tipi COB LED

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance

Optik Dar, orta ve genis agili reflektor
segenekleri

Girig gerilimi 220-240 VAC

Olciiler 194 x 90 x 188 mm

Agirhk 1,2 kg

Garanti 3l
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ISIK VE GUG SECENEKLERI

Isik akisi  Verimlilik
20 01 IC RS 002-10-830 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance M0W 1.200lm 120Im/W  3000K Ra>380
20 01 IC RS 002-20-830 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance 20W  2200lm 110Im/W  3000K Ra>80
20 01 IC RS 002-30-830 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance 30W 3500lm 117 Im/W  3000K Ra>80
20 01 IC RS 002-35-830 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance 35W 4300Im 123Im/W 3000K Ra>80
20 01 IC RS 002-42-830 Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance 42W 5.000lm 119Im/W  3000K Ra>80
OZELLESTIRME
RENK SICAKLIGI SURUCU VE KONTROL
2700K  3000K  3500K = 4000K  5000K m Standart suriicti (ag-kapa)
6500K  Tunable White m Acil aydinlatma kiti, 1 saat
et, balik ve ekmek igin 6zel spektrum = Acil aydinlatma kiti, 3 saat
i _ MONTAJ
YONLENDIRME .
.
L 359° »
Ray
AKSESUARLAR GOVDE RENGI
TN eee }OA 01 Beyaz Il 03 Siyah
() oo0®
= oo >~ I 7 06 istenen RAL rengi
Bal petegi filtresi Yonlendirici kanat
Gincel bilgi ve tiim segenekler
https://harmonyels.com/urun/lamella-ray-spotu
Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1s1k akisinin nominal Harmony ELS Enerji Aydinlatma Coéziimleri Sayfa 2/2

glice bélinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Urtinlerde énceden
bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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