HARMONY

Energy Lighting Solutions

LED LINEER ARMATUR

Line S

Uriin kodu: 10 01 LN LI 009

ONE CIKAN OZELLIKLER

m 55 x 81 mm ince kesitli aliminyum profil

m Opal difiizér, 110° homojen 1sik; UGR < 19 igin
mikroprizmatik difizor secenegi

m Sarkit, siva Ustu ya da siva alti montaj
m 2700K-5000K ve Tunable White; Ra>80 (Ra>90

Line S, 55 x 81 mm ince kesitli, opal diflizorli lineer LED
armaturdur; 500, 1000, 1500, 2000 ve 3000 mm standart
boyda ya da istenen 6zel boyda, 250 ya da 350 mA gli¢
seviyesinde, sarkit, siva Ustl ya da siva altt monte edilir.
Aliminyum ekstrizyon gévdeli; IP20, Ra>80 (Ra>90
segenegi), 2700K-5000K ve Tunable White, DALI/1-
10V/Triac/kablosuz kontrol. Ofis, koridor ve magazalarda tekli
ya da surekli hat halinde kullanilir; 3 yil garantilidir.

GUC ISIK AKISI VERIMLILIK
12-89 W 772-8.864 Im 64-105 Im/W
RENK GERI VERIMI KORUMA SINIFI GARANTI
Ra>80/90 1P20 3yl

Bo0EED

TEKNIK BILGILER

Elektrik sinifi Sinifll
Koruma sinifi 1P20
Govde Aliminyum ekstrtizyon profil,

elektrostatik toz boyali

segenegi)

m Ac-kapa, faz kesme, 1-10V, DALI ve kablosuz kontrol

OLGULER (MM)

81mm
81mm

55mm A

Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1s1k akisinin nominal
glice bollinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Uriinlerde 6nceden
bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Montaj Siva alti, Siva Ustl, Sarkit

LED tipi SMD Mid-power LED

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds

Optik Opal difiizoér, 110°; UGR < 19 igin
mikroprizmatik difizor secenegi

Sdarlcl Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise,
Lifud

Giris gerilimi 220-240 V AC, 50-60 Hz

LED 6mri 50.000 saat (L80B10)

Olgiler Kesit 55 x 81 mm; boylar 500,
1000, 1500, 2000, 3000 mm ve
Ozel boy

Garanti 3yl

Mense Tarkiye
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LED LINEER ARMATUR

HARMONY Line S

Energy Lighting Solutions Uriin kodu: 10 @1 LN LI 009

ISIK VE GUG SEGENEKLERI

Olgii (mm)

10 01 LN LI 009-12-500 55 x 81 x 500 12 W 25£ 922 972 772 812
m
250
10 01 LN LI 009-22-1000 55 x 81 x 1000 22 W A 1.912 2.016 1.601 1.690
m
250
16 01 LN LI 009-32-1500 55 x 81 x 1500 32w mA 2.902 3.061 2.430 2.567
250
10 01 LN LI 009-42-2000 55 x 81 x 2000 42 W mA 3.893 4.105 3.259 3.445
250
10 01 LN LI 009-62-3000 55 x 81 x 3000 62 W mA 5.873 6.194 4.917 5.200
Ozel boy (metre 250
10 01 LN LI 009-20 20 W/m 1.980 2.089 1.658 1.755
basi) mA
350
10 @1 LN LI 009-16-500 55 x 81 x 500 16 W mA 1.217 1.284 1.019 1.076
350
10 01 LN LI 009-31-1000 55 x 81 x 1000 31 W mA 2.656 2.800 2.223 2.346
350
10 01 LN LI 009-45-1500 55 x 81 x 1500 45 W A 4.094 4.316 3.426 3.616
m
350
10 01 LN LI 009-60-2000 55 x 81 x 2000 60 W A 5.532 5.832 4.629 4.887
m
350
10 01 LN LI 009-89-3000 55 x 81 x 3000 89 W A 8.409 8.864 7.036 7.427
m
Ozel boy (metre 28,9 350

10 01 LN LI 009-29 2.876 3.032 2.407 2.541

basi) W/m mA

Isik akisi (Im). Tablodaki boylar diginda istenen boyda uretilir; glic ve Isik akisi metre basi dederle orantilidir. Renk kodu siparis kodunun sonuna eklenir
(6r. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sicakhdi (30 = 3000K, 40 = 4000K).

OZELLESTIRME

RENK SICAKLIGI SURUCU VE KONTROL
2700K = 3000K = 3500K  4000K = 5000K m Standart slriicl (ag-kapa)
Tunable White = DALI
= 1-10V
m Triac

m Kablosuz kontrol

MONTAJ GOVDE RENGI



