
RAY SİSTEMLERİ

DALI Ray ve Aksesuarları
Ürün kodları: 20 01 IC RA 030 – 039

RAY KESİTLERİ

32 mm

36
 m

m

DALI Sıva Üstü Ray

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

DALI ray, trifaze rayın üç güç devresine ek olarak DALI kontrol
hattı da taşır. DALI sürücülü spotlar ayrı kontrol kablosu
çekmeden ray üzerinden adreslenir; her armatür tek tek ya da
gruplar hâlinde dimlenir, sahneler oluşturulur. Müze, galeri,
showroom ve otel gibi ışığın sık yeniden ayarlandığı mekânlar
için uygundur.

Ürün sayfaları ve güncel bilgi
harmonyels.com/urunler/dali-ray-ve-aksesuarlari

SİSTEM PARÇALARI

20 01 IC RA 030

DALI Sıva Üstü Ray
32 × 36 mm · 3000 mm

20 01 IC RA 031

DALI Sıva Altı Ray
Sıva altı · 3 devre + DALI

20 01 IC RA 032

DALI Enerji Girişi
31,5 × 33 × 121 mm

20 01 IC RA 033

DALI Sonlama Kapağı
DALI ray ucu

20 01 IC RA 034

DALI Uzun Ara Bağlantı
32 × 33,2 × 207 mm

20 01 IC RA 035

DALI L Bağlantı
32 × 34 × 207 mm

20 01 IC RA 036

DALI T Bağlantı
32 × 34 × 207 mm

20 01 IC RA 037

DALI X Bağlantı
32 × 34 × 207 mm

20 01 IC RA 038

DALI Körüklü Bağlantı
32 × 34 × 305 mm

20 01 IC RA 012

Ayarlı Askı Teli
Ø1,2 mm · 1,5 m (1–3 m)

20 01 IC RA 039

DALI Askı Aparatı
Kıskaç 2,2 mm · M4

Ray ve aksesuarlar ayrı ayrı sipariş edilir. Ölçüler mm'dir; ürün
geliştirme nedeniyle değişebilir. Tüm ürünler 3 yıl garantilidir.
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3 güç devresi (2,2 mm) + DALI hattı (1,6 mm)
Sıva üstü ve sıva altı ray
DALI hattını da aktaran L, T, X, uzun ve körüklü bağlantılar
Ayarlı askı teliyle sarkıt montaj


