HARMONY

Energy Lighting Solutions

LED YERE GOMME ARMATUR

Sentiero 100 Tek Yon

Uriin kodu: 20 01 DC GM 005

ONE CIKAN OZELLIKLER

Sentiero 100 Tek Y6n, zemini yalayan yere gémme LED

yonlendirme armaturidiar. @100 mm kapakli; tek yonlt yan

1sik ¢ikisiyla ylrime yollarini ve basamak 6nlerini aydinlatir.
Elektrostatik toz boyal aliminyum gévde ve seffaf cam ile
IP65 koruma sinifi, Ra>85 renk geri verimi ve 2700K—4000K
renk sicakligi segenekleri sunar. Yiriime yolu, bahge, teras ve
basamaklarda yonlendirme aydinlatmasi igin kullanilir; 3 yil

garantilidir.
GUG
1,7-2,5W

RENK GERI VERIMI
Ra > 85

ISIK AKISI
220-335Im

KORUMA SINIF|
IP65

BIGIES

TEKNIK BILGILER

m Tek yonde yan 1sik gikisi; zemini yalayan, kamagmasiz Koruma sinifi

yonlendirme 15131

m YUrume yolu, bahge, teras, basamak ve cephe dibi
aydinlatmasi igin

m IP65; darbe ve titresime dayanikli aliminyum govde,
seffaf cam

® @92 mm kesim, 140—160 mm montaj derinligi
m 2700K, 3000K ve 4000K; Ra>85

m Antrasit ya da istenen RAL rengi

OLGULER (MM)

Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1sik akisinin nominal
glice bolinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Urtinlerde énceden
bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Govde

Montaj
Optik
Olctiler
Delik capi

Garanti

IP65

VERIMLILIK

126-138 Im/W

GARANTI

3wyl

Elektrostatik toz boyali aliminyum

govde

Zemine gdmme
Seffaf cam
@100 x 123 mm
@92 mm

3yl
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LED YERE GOMME ARMATUR

HARMONY Sentiero 100 Tek Yon

Energy Lighting Solutions Uriin kodu: 20 01 DC GM 005

ISIK VE GUG SECENEKLERI

Isik akisi Verimlilik
20 01 DC GM 005-1.7-827 1.7W 220 Im 129 Im/W 2700K Ra > 85
20 01 DC GM ©05-1.7-830 1.7W 220 Im 129 Im/W 3000K Ra > 85
20 01 DC GM 005-1.7-840 1.7W 2351Im 138 Im/W 4000K Ra > 85
20 01 DC GM ©05-2.5-827 25W 315Im 126 Im/W 2700K Ra > 85
20 01 DC GM 005-2.5-830 25W 315Im 126 Im/W 3000K Ra > 85
20 01 DC GM ©05-2.5-840 25W 335 Im 134 Im/W 4000K Ra > 85
OZELLESTIRME
RENK SICAKLIGI MONTAJ
2700K 3000K 4000K
|
Zemine
gémme
GOVDE RENGI
B 05 Koyu gri I 06 istenen RAL rengi

Giincel bilgi ve tiim segenekler
https://harmonyels.com/urun/sentiero-100-tek-yon

Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1s1k akisinin nominal Harmony ELS Enerji Aydinlatma Coéziimleri Sayfa 2/2
glice bélinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Urtinlerde énceden Adnan Kahveci Mahallesi Kustepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok
bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar. No:29/D 34528 Beylikdiizii / istanbul
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