
LED YERE GÖMME ARMATÜR

Sentiero 50 Tek Yön
Ürün kodu: 20 01 DC GM 004

Sentiero 50 Tek Yön, zemini yalayan yere gömme LED
yönlendirme armatürüdür. Ø50 mm kapaklı; tek yönlü yan ışık
çıkışıyla yürüme yollarını ve basamak önlerini aydınlatır.
Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde ve şeffaf cam ile
IP65 koruma sınıfı, Ra>85 renk geri verimi ve 2700K–4000K
renk sıcaklığı seçenekleri sunar. Yürüme yolu, bahçe, teras ve
basamaklarda yönlendirme aydınlatması için kullanılır; 3 yıl
garantilidir.

GÜÇ

1,7–2,5 W
IŞIK AKISI

220–335 lm
VERİMLİLİK

126–138 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 85
KORUMA SINIFI

IP65
GARANTİ

3 yıl

IP
65 CE CRI>85

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER (MM)

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı IP65

Gövde Elektrostatik toz boyalı alüminyum
gövde

Montaj Zemine gömme

Optik Şeffaf cam

Ölçüler Ø50 × 115 mm

Delik çapı Ø 42 mm

Garanti 3 yıl

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Tek yönde yan ışık çıkışı; zemini yalayan, kamaşmasız
yönlendirme ışığı

Yürüme yolu, bahçe, teras, basamak ve cephe dibi
aydınlatması için

IP65; darbe ve titreşime dayanıklı alüminyum gövde,
şeffaf cam

Ø42 mm kesim, 140–160 mm montaj derinliği

2700K, 3000K ve 4000K; Ra>85

Antrasit ya da istenen RAL rengi



LED YERE GÖMME ARMATÜR

Sentiero 50 Tek Yön
Ürün kodu: 20 01 DC GM 004

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod LED Güç Işık akısı Verimlilik CCT CRI

20 01 DC GM 004-1.7-827 1.7 W 220 lm 129 lm/W 2700K Ra > 85

20 01 DC GM 004-1.7-830 1.7 W 220 lm 129 lm/W 3000K Ra > 85

20 01 DC GM 004-1.7-840 1.7 W 235 lm 138 lm/W 4000K Ra > 85

20 01 DC GM 004-2.5-827 2.5 W 315 lm 126 lm/W 2700K Ra > 85

20 01 DC GM 004-2.5-830 2.5 W 315 lm 126 lm/W 3000K Ra > 85

20 01 DC GM 004-2.5-840 2.5 W 335 lm 134 lm/W 4000K Ra > 85

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K 3000K 4000K

MONTAJ

Zemine
gömme

GÖVDE RENGİ

05 Koyu gri 06 İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/sentiero-50-tek-yon

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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