HARMONY

Energy Lighting Solutions

AKUSTIK LED SARKIT ARMATUR

Soffio

Uriin kodu: 20 01 IC AK 012

ONE GIKAN OZELLIKLER

Soffio, akustik kegeli sarkit LED armaturdir. Opal merkezli
kece halka sarkit, @360 mm. Aliminyum gévde, 9 mm geri
donustirilmis PET akustik kege ve opal difuzor ile IP40
koruma sinifi, Ra>80 renk geri verimi, 2700K—-6500K ve
Tunable White renk sicakligi secenekleri, DALI kontrol ve acil
aydinlatma kiti segenegi sunar. Ofis, toplanti odasi, magaza,
okul, hastane ve AVM gibi yankili mekénlarda aydinlatma ve
ses yutma igin birlikte kullanilir; 3 yil garantilidir.

GUC ISIK AKISI VERIMLILIK

16 W 1.425-1.740 89-109 Im/W
Im

RENK GERI VERIMI KORUMA SINIFI GARANTI

Ra>80/90 IP40 3yl

BE0E

TEKNIK BILGILER

m 9 mm geri donusturilmus PET akustik kege; NRC 0,70 Elektrik sinifi Sinifl
ses yutma
K f IP40
= Yangin sinifi EN 13501-1 B-s1,d0 ve ASTM E84 Class oruma sinit
A Govde Altiminyum gévde, 9 mm geri
m Opal difiizér, 120° genis 11k dagilimi dontstlrilmis PET akustik kece
m 2700K-6500K, Tunable White ve RGBW segenegi; Montaj Sarkit
Ra>80 (Ra>90 segenegi) o )
LED tipi SMD Mid-power LED
m 11 kecge rengi; beyaz, siyah ya da istenen RAL gbévde
LED Bridgelux, Lumil
m Ayarlanabilir gelik halat aski, tavan baglanti kutusuyla Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance
Optik Opal diftizor
Sartclu Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise,
Lifud
Giris gerilimi 220-240 V AC, 50-60 Hz
LED 6mri 60.000 saat (L70)
Olgiiler Olgiiler varyant tablosunda
Garanti 3yl
Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1sik akisinin nominal Harmony ELS Enerji Aydinlatma Coziimleri Sayfa 1/2
glice bollinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Uriinlerde 6nceden Adnan Kahveci Mahallesi Kustepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok

bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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ISIK VE GUG SECENEKLERI

Olgii (mm) Giig

830 840 930 940
3000K - Ra>80 4000K - Ra>80 3000K - Ra>90 4000K - Ra>90

20 01 IC AK 012-16 @360 x 94 16 W

1.655 1.740 1.425 1.499

Isik akisi (Im). Renk kodu siparis kodunun sonuna eklenir (6r. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sicakligi (30 =

3000K, 40 = 4000K).

OZELLESTIRME

RENK SICAKLIGI

2700K = 3000K = 4000K | 5000K = 6500K

Tunable White RGB

ISIK AGISI

120°

GOVDE RENGI
B 03 Siyah

01 Beyaz
I 0 06 istenen RAL rengi

Giincel bilgi ve tiim segenekler
https://harmonyels.com/urun/soffio

Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir. Verimlilik, 1s1k akisinin nominal
glice bélinmesiyle hesaplanmistir. Harmony ELS, Urtinlerde énceden
bildirmeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

SURUCU VE KONTROL
m DALI

m Acil aydinlatma kiti, 3 saat

MONTAJ

.

Sarkit

Harmony ELS Enerji Aydinlatma Coéziimleri

Adnan Kahveci Mahallesi Kustepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok
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