
LED YERE GÖMME ARMATÜR

Solco
Ürün kodu: 20 01 DC GM 013

Solco, yere gömme LED armatürdür. Dikdörtgen çerçeveli, tek
sıra mercekli lineer gövde; 300, 530 ve 1010 mm boyda.
Korozyona dayanıklı alüminyum ya da paslanmaz çelik gövde,
UV dayanımlı kaplama ile IP65 koruma sınıfı sunar. Peyzaj,
cephe ve yürüyüş yollarında zeminden vurgu aydınlatması için
kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

9–36 W
IŞIK AKISI

1.080–4.320
lm

VERİMLİLİK

120 lm/W

KORUMA SINIFI

IP65
GARANTİ

3 yıl

IP
65

Ta
-20 / +45 °C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı IP65

Gövde Korozyona dayanıklı alüminyum ya
da paslanmaz çelik gövde, UV
dayanımlı kaplama

Montaj Zemine gömme

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance

Sürücü Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise,
Lifud

Çalışma sıcaklığı -20 / +45 °C

Ölçüler Ölçüler varyant tablosunda
(çerçeve eni × gövde eni × boy);
kesim 53 × 250 / 480 / 960 mm

Garanti 3 yıl

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Tek sıra mercekli LED, dar ve uzun ışık çizgisi

Yürüme yolu, merdiven, cephe dibi ve peyzaj çizgisi
vurgusu için

IP65, korozyona dayanıklı alüminyum ya da paslanmaz
çelik gövde

300, 530 ve 1010 mm boy; 9, 18 ve 36 W

UV dayanımlı kaplama, -20 / +45 °C çalışma sıcaklığı



LED YERE GÖMME ARMATÜR

Solco
Ürün kodu: 20 01 DC GM 013

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod Ölçü (mm) Güç Işık akısı Verimlilik CCT CRI

20 01 DC GM 013-9-300 75 × 53 × 300 9 W 1.080 lm 120 lm/W —

20 01 DC GM 013-18-530 75 × 53 × 530 18 W 2.160 lm 120 lm/W —

20 01 DC GM 013-36-1010 75 × 53 × 1010 36 W 4.320 lm 120 lm/W —

ÖZELLEŞTİRME

MONTAJ

Zemine
gömme

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/solco

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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