
AKUSTİK LED SARKIT ARMATÜR

Velluto Disk
Ürün kodu: 20 01 IC AK 009

Velluto Disk, akustik keçeli sarkıt LED armatürdür. Opal
merkezli, radyal kanatlı geniş keçe disk sarkıt; Ø360–1200
mm gövde, keçe diski 400 mm daha geniş. Alüminyum gövde,
9 mm geri dönüştürülmüş PET akustik keçe ve opal difüzör ile
IP40 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve
Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri, DALI kontrol ve acil
aydınlatma kiti seçeneği sunar. Ofis, toplantı odası, mağaza,
okul, hastane ve AVM gibi yankılı mekânlarda aydınlatma ve
ses yutma için birlikte kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

16–243 W
IŞIK AKISI

1.536–30.100
lm

VERİMLİLİK

90–136 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80 / 90
KORUMA SINIFI

IP40
GARANTİ

3 yıl

IP
40 CE CRI>80 CRI>90

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı Sınıf I

Koruma sınıfı IP40

Gövde Alüminyum gövde, 9 mm geri
dönüştürülmüş PET akustik keçe

Montaj Sarkıt

LED tipi SMD Mid-power LED

LED Samsung, Bridgelux, Lumileds,
Ledvance

Optik Opal difüzör

Sürücü Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise,
Lifud

Giriş gerilimi 220–240 V AC, 50–60 Hz

LED ömrü 60.000 saat (L70)

Ölçüler Ölçüler varyant tablosunda; keçe
diski gövdeden 400 mm geniş

Garanti 3 yıl

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal
güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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9 mm geri dönüştürülmüş PET akustik keçe; NRC 0,70
ses yutma

Yangın sınıfı EN 13501-1 B-s1,d0 ve ASTM E84 Class
A

Opal difüzör, 120° geniş ışık dağılımı

2700K–6500K, Tunable White ve RGBW seçeneği;
Ra>80 (Ra>90 seçeneği)

11 keçe rengi; beyaz, siyah ya da istenen RAL gövde

Ayarlanabilir çelik halat askı, tavan bağlantı kutusuyla



AKUSTİK LED SARKIT ARMATÜR

Velluto Disk
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IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod Ölçü (mm) Güç 830 840 930 940

20 01 IC AK 009-16-360 Ø360 × 94 16 W 1.783 1.875 1.536 1.616

20 01 IC AK 009-20-360 Ø360 × 94 20 W 2.197 2.310 1.892 1.990

20 01 IC AK 009-24-360 Ø360 × 94 24 W 2.516 2.645 2.167 2.279

20 01 IC AK 009-23-470 Ø470 × 94 23 W 2.887 3.035 2.486 2.615

20 01 IC AK 009-30-470 Ø470 × 94 30 W 3.534 3.715 3.043 3.201

20 01 IC AK 009-36-470 Ø470 × 94 36 W 4.095 4.305 3.526 3.710

20 01 IC AK 009-36-600 Ø600 × 94 36 W 4.528 4.760 3.899 4.102

20 01 IC AK 009-46-600 Ø600 × 94 46 W 5.555 5.840 4.784 5.032

20 01 IC AK 009-57-600 Ø600 × 94 57 W 6.454 6.785 5.558 5.847

20 01 IC AK 009-78-900 Ø900 × 94 78 W 10.106 10.625 8.703 9.155

20 01 IC AK 009-100-900 Ø900 × 94 100 W 12.365 13.000 10.649 11.202

20 01 IC AK 009-119-900 Ø900 × 94 119 W 14.344 15.080 12.353 12.994

20 01 IC AK 009-153-1200 Ø1200 × 94 153 W 19.594 20.600 16.874 17.751

20 01 IC AK 009-200-1200 Ø1200 × 94 200 W 24.588 25.850 21.175 22.275

20 01 IC AK 009-243-1200 Ø1200 × 94 243 W 28.630 30.100 24.656 25.937

Işık akısı (lm). Renk kodu sipariş kodunun sonuna eklenir (ör. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sıcaklığı (30 =
3000K, 40 = 4000K).

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

Tunable White RGB

SÜRÜCÜ VE KONTROL

IŞIK AÇISI

120°

MONTAJ

Sarkıt

GÖVDE RENGİ

01 Beyaz 03 Siyah

06 İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler

3000K · Ra>80 4000K · Ra>80 3000K · Ra>90 4000K · Ra>90

DALI

Acil aydınlatma kiti, 3 saat


